MONTERINGSANVISNING

TILLPASSNINGSBLOCK

- Monteringsanvisning for tillpassningsblock

Nedan foljer en steg-fér-steg anvisning for hur man tillpassar sista blocket i varje
blockrad vid montering av Sundolitt KUB. Forsdk att samla de justerade blocken

i samma omrade pa vaggen, for att underlatta montage och eventuella forstark-

ningar innan gjutning.

Sundolitt® KUB U17 Horn

Sundolitt KUB dér tillpassning av vaggblock kravs. Sundolitt® KUB U17 Rak

Sundolitt® KUB U17 Andblock

Placera block kant-i-kant med hérnblocket och kapa tillpassningsblocket till ratt [angd.
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Sundolitt® KUB U17 Hérn

Placera tillpassningsblocket i vaggraden.

Sundolitt® KUB U17 Rak

Taggarna i ovankant blocket kommer troligen hamna ur rytm, detta behdver
atgardas!

Sundolitt® KUB U17 Andblock

Det Ovre lagret i vidggen kommer inte falla pa plats utan tillpassning av taggarna.
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Sundolitt® KUB U17 Hérn

Sundolitt® KUB U17 Rak

Sundolitt® KUB U17 Andblock

For att ta bort taggarna helt, sdga langs med blocket fram till markériﬁgen. Saga
ner till spardjupet mellan taggarna.
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Sundolitt® KUB U17 Horn

Efter sdgning kan man enkelt ta bort taggarna med kniv sa att det blir spar hela
vagen.

Sundolitt® KUB U17 Rak

Sundolitt® KUB U17 Andblock

Stall sedan pa hérnblocket igen som nu passar ihop med tillpassningsblocket i vaggen
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Sundolitt® KUB U17 Horn

Fortsatt sedan stapla block for lager tva enligt monteringsanvisning.

Sundolitt® KUB U17 Rak

Nar man kommer till tillpassning i lager tva, s& saga och tillpassa blocket for
att montera det i vagg. | ovankant pa lager tva utférs samma procedur som for
forsta lagret for att tillpassa taggarna.

Sundolitt® KUB U17 Andblock
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Efter tillpassning av blocket s& monteras det i vaggen.
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